
Aufbauanleitung für DIY­Bausätze DURO

B 180cm, H 180/200 cm, Lattenbreite 7 cm

– Lattenabstand 4 cm – Lattenabstand 2 cm – nahezu blickdicht –



Lieferumfang:

– bei Lattenabstand 4 cm (*1): 16 Latten, 3 Riegel, 1 Bohrschablone,  

    Edelstahlschrauben

– bei Lattenabstand 2 cm (*2): 20 Latten, 3 Riegel, 1 Bohrschablone,  

    Edelstahlschrauben

– bei nahezu blickdicht (*3): 26 Latten, 3 Riegel, 1 Bohrschablone,  

    Edelstahlschrauben

Benötigtes Werkzeug:

Akkuschrauber, Holzbohrer Ø 5 mm, T20/T25 Bit (Torx), Bleistift,

Zollstock 

Optional: Schraubzwinge mit Winkelstück, Brett (2 m)

Schritt 1 (Riegel und Außenlatten auslegen):

Die 3 Riegel werden mit ausreichend Abstand auf einem geraden 

Untergrund ausgelegt.

Eine Latte wird jeweils an das linke und rechte Ende auf die 

horizontalen Riegel gelegt.
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Schritt 2 (Außenlatten messen):

(*1) Die Latte 2 cm von der Riegelaußenkante 

nach innen messen.

(*2) Die Latte 1 cm von der Riegelaußenkante 

nach innen messen.

(*3) Die Latte ist bündig mit der Riegelaußenkante.

Von oberen bzw. unteren Ende der Latte zum 

äußeren Riegel einen Abstand von 20 cm 

messen und markieren.

Schritt 3+4 (Außenlatten montieren):

Die Latte mit der Markierung mit Hilfe der 

Schraubzwinge mittig auf dem Riegel fixieren.

Die Bohrvorlage am Strich anlegen 

und vorbohren.

Anschließend die Schraube eindrehen.

Unbedingt vorbohren, da das Holz sehr hart ist!

Die Schritte 2 – 4 für das andere

Lattenende wiederholen.
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Schritt 5 (mittleren Riegel befestigen):

Auf einer Seite jeweils von der Schraube des 

äußeren Riegels zum mittleren Riegel 70 cm 

messen und markieren.

Den Riegel dann wie bei Schritt 3+4 fixieren und 

die Latte daran verschrauben.

Schritt 6 (Rahmen ausrichten):

Die Diagonalen messen. Stimmen die Winkel, ist 

der Rahmen gerade ausgerichtet und die 

restlichen Latten können im nächsten Schritt 

befestigt werden.
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Schritt 7+8 (Innenlatten montieren):

(*1) Die Innenlatten werden mittig mit 11 cm 

Abstand gesetzt.

(*2) Die Innenlatten werden mittig mit 9 cm 

Abstand gesetzt.

(*3) Die Innenlatten werden Stoß­an­Stoß bzw. 

mittig mit 7 cm Abstand gesetzt.

Wichtig!

Alle Latten vorab auslegen und gleichmäßig 

verteilen. Erst dann verschrauben. 
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Tipp:

Das Brett (2 m) dient als Anschlag, um die Latten 

und Riegel bündig auszurichten.

Tipp:

Wenn die Schrauben nicht sichtbar sein sollen, 

können die Latten auch an der Rückseite der 

Querriegel angeschraubt werden.
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